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Anwendungen

« flexibler Schlauch fir hohen Durchsatz an abra-
sivem Pulver, Schittgut, Granulat und fir Gase

* Kunststoffindustrie, Férderung von Granulaten
und Pulver: Granulatférdergerat, Vakuumforde-
rer, Saugfoérderer, Dosiersystem, Big-Bag Befll-
lung und Entleerung, Schredder, Muhle, Extru-
der, SpritzguBmaschine

» | eiterplatten-Bohrmaschine (PCB)

* Bepuderung, Puderbestaubung: z.B. Druckin-
dustrie

* Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftver-
sorgungsschrank

* Industriesauger, Staubsauger

* explosionsgefihrdeter Bereich

* Landwirtschaft, Férderung von Saatgut und
Dunger: Drilmaschine, S&maschine

s Landwirtschaft; pneumatische Getreidefordersr

* Bauindustrie: StraBenfrase

* Rohstoff Férderschlauch flr Pulver, Granulate,
Sand, Quarz, Kies, Scherben und Spane

* Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter,
Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe

* Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsma-
schine: Randstreifenabsaugung

* Oberflachenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/
Sandstrahlmittel Rickfuhrung z.B. an Strahlkabi-
ne, Schiffswerft, Stripper, Boden-Frase, Schleif-
maschine

* Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine

+ Kommunalfahrzeug: Rasenméaher, Boschungs-
méaher, Laubsauger/ Laubsammler

* Vakuumheber, Vakuumhebegerat: Vakuumzulei-
tung

Eigenschaften

* schwere Ausfihrung

* hoch abriebfest

* erhohte Druck- und Vakuumfestigkeit

*  mikrobenfest

e gute Ol Benzin- und Chemikalienbestandigkeit

* sehr gute Kalteflexibilitat

* schwerentflammbar nach: UL94-V2

+ schwerentflammbar nach: DIN 410281

* Wandung permanent antistatisch: Durchgangs-
widerstand und Oberflachenwiderstand < 10°
Q

* gemdB TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum
prneumatischen Transport brennbarer StAubs
und Schittgiter (Zone 20, 21, 22 im Inneren),
zur Aspiration brennbarer Staube (Zone 22 im
Inneren), zum Férdern flr brennbare Fllssigkel-
ten {innen Zone O, 1, 2), zum Fordern fUr nicht
brennbare Flussigkeiten, zum Einsatz in Zone 1
und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gass)

+ erflllt die Sicherheitsauflagen der deutschen
HolzBG

Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer,
mikrobenfest + schwerentflammbar

+ gem&B DIN 26057 Typ 3
¢ RoHS konform

Temperaturbereich

¢ -40°C bis 90°C
¢ Kkurzzeitig bis 125°C

Konstruktion, Werkstoff
AIRDUGC® Profilschlauch

1. in der Wandung fest eingegossener Federstahl-
draht

2. Wandung: permanent-antistatisches Premium
Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)

3. Wandstarke ca. 1,4 - 1,5mm

Liefervarianten

+ weitere Abmessungen und Langen auf Anfrage
lisferbar

* transparent (Standard)

+ Sonderfarben: teileingefarbt, voll eingefarbot

* kundenspez. Sonderaufdruck

-/ 13 20 5,000 1,000 14 0,140 51015
5/8/16 23 4,900 1,000 15 0,180 51015
-/ 18 25 4,405 1,000 16 0,170 51015
-/ 20 27 4,720 1,000 17 0,230 5101520
-/ 22 29 4,330 1,000 18 0,250 51015
1/25 32 3,855 1,000 20 0,280 5101520
-/ 30 40 4,000 1,000 25 0,420 51015
125/32 42 3,770 1,000 26 0440 5101520
1,36/ 35 45 3,470 1,000 28 0,480 51015
1,5/38 48 3,215 1,000 29 0,520 5101520
-/ 40 50 3,065 1,000 30 0,540 5101520
-/ 42 52 2,905 0,910 31 0,560 51015
1,75/ 44-45 55 2,745 0915 33 0,600 51015
2/50-51 60 2,485 0,825 35 0,680 510152025
-/ 55 65 2,270 0,750 38 0,720 51015
2,36/ 80 70 2,090 0,685 40 0,780 5101520
25/ 6365 75 1,935 0,635 43 0840 5101520
-/ 70 81 1,800 0,540 62 0,980 51015

Uber- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage kénnen Produkte hiher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens.
Weitere Technische Daten unter www.norres.com, Technische Anderungen vortiehalten, Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
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