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N'CTPR Gurtforderer seitlich von Spritzgussmaschine

TECHNISCHES DATENBLATT

ANTRIEBSGRUPPE

- Position: Aufstecktyp auf linker Seite
- Getriebemotorleistung: 0,12 kW
- Férdergurtgeschwindigkeit:
3 m/min unveranderlich
- Steuerung: Ein/Aus Motorstarter Siemens
- Anschlussspannung:
400 Volt/50 Hz
- Verbindungsstecker:
4P (3 Phasen+Erde)

ABSCHNITT
A(mm

140 | 240
1340 | 440

g | ﬂé %D 1540

A+70 Bl

FORDERGURT [ ()
E __________________
- Glatte griine PU-Oberflache Belastung g
(Bez. Pantone 320)
- Stollen h=30 mm, -
Teilung =400 mm T Fordergut
- Fordergurtverbindung
vulkanisiert "
- Einsatztemperaturbereich: = ARalR
var 185G bls #20°C Y Das Vorhandensein von
G Schmierstoffen, Kaltemitteln
- - oder anderem ist anzugeben.
OPTIONAL
ANTRIEBSGRUPPE w ENTLADERUTSCHE w

| Aufder Gegenseite montiert: RECHTE Seite

/SCHALTI'AFEL MB 400 Volt/3/50 Hz w

|| Mod. NEW TOP CONTROL
komplett mit Programmen und mit dreiphasigem
Frequenzumsetzer

STANDARDFUNKTIONEN

|| Geschwindigkeit einstellbar von bis  m/min
|| Pause/Arbeit fiir Schrittbetrieb

|| Roboter/Pulse fir zeitgesteuerten Betrieb mit

| | Standard-Entladerutsche

ANMERKUNGEN w

AuBensteuerung
BELADETRICHTER w
D Beladetrichter
L= mm, H= mm, P= mm
L




